










Костюм “ Membrane- WPL “ 
легкий и прочный мембранный костюм с водостойкой застежкой  

•   

• Описание ткани :  
•   
• Специальная прочная мембранная плащевая ткань “ Membrane- WPL “: 
•   
• -водоупорность по ISO811:1981:                 более 5000 мм. водяного столба 
•   
• -паропроницаемость по ASTM E96:1995:  более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа 
•   
• -паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 :  3,21 мг/кв.см./час 
•   
• -цвет :                                                             темно-стальной (темно-серый) 
•   
• Особенности : 
•   
• -куртка и брюки  
•   
• -регулируемый капюшон  
•   
• -вентиляционные отверстия под рукавами 
•   
• -вентиляционные отверстия на спине 
•   
• -центральная молния DRY ZIPP  
•   
• -два кармана с клапанами 
•   

 



• Плащ мембранный «Membrane-WPL» и костюм мембранный «Membrane-WPL» изготовлены из 
высокотехнологичной мембранной ткани, которая благодаря своей особой структуре обладает 
способностью отводить испаряемый конденсат от поверхности кожи и в то же время не промокать под 
дождем или снегом. Основное отличие изделий линейки «Membrane-WPL» от прорезиненных изделий и 
изделий из ПВХ — это не только защита от воды, но и то, что благодаря  мембранной ткани не образуется 
парниковый эффект, что обеспечивает комфортный микроклимат под одеждой. 

•   
• Конкурентные преимущества изделий линейки «Membrane-WPL»: 
• Водонепроницаемая, дышащая ткань, легкая и прочная, 
• Проклеенные швы обеспечат 100% водонепроницаемость, 
• Вентиляционные отверстия под рукавами и на спине обеспечивают дополнительный комфорт, 
• DRY ZIPP - двусторонния молния обеспечивает удобство эксплуатации и водонепроницаемость, 
• Два врезных кармана на молниях DRY ZIPP на плащах, два кармана с влагозащитными клапанами на 

костюмах обеспечивают непромокаемость и защиту содержимого, 
• Регулируемый капюшон имеет возможность хорошего обзора, 
• Низ куртки регулируется шнуром – для лучшей защиты в любую непогоду, 
• Соответствие российским росто-размерным показателям, 
• Изделия не ограничивают движения потребителя, 
• Привлекательный внешний вид изделий 
•   
• Описание ткани :  
• Специальная прочная мембранная плащевая ткань “ Membrane- WPL “: 
• -водоупорность по ISO811:1981:                 более 5000 мм. водяного столба 
• -паропроницаемость по ASTM E96:1995:  более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа 
• -паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 :  3,21 мг/кв.см./час 
• -цвет :                                                             темно-стальной (темно-серый) 
•   
• Полиуретановое покрытие интегрируется на ткань. Получается единая структура, в которой нет воздушных 

карманов, препятствующих выводу влаги. Благодаря этой технологии материал не расслаивается даже 
после длительного использования. 
 


